Farderung von Maftnahmen zur Nutzung emeuerbarer Energien B M
des Bundesministeriums fir Umwell, Naturschutz und Realkdorsicherheit

Herstellererkldrun
zur Vorlage beim Bundesamt fiir Wirtschaft und

Ausfuhrkontrolle
der Fuma: Jaroslav Cankaf a syn, ATMOS _
294 21, D&l4 p.B., Velenského 487
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[[] per autamatisch beschickte Heizkessel vom Typ

(] Der handbeschickte Helzkessel vom Typ DC #0 gs£

hal bai der Verfauening voan naturhelassaner Biamassa im Sinne von § 3 Abs.1 Nummer 4, 5 und 5a™ oder 8° der
arsten BimSchy aine(n)

Mennwimmalelstungvon | 40 KW

Kesselwirkungsgrad von 90,5

%
Feusrungswirmelaistung * von kW
feuerungstechnischen *™ Wirkungsgrad von %

Emissionswerte:

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % 02 im Abgas bei Normzustand)
werden ven der Heizenloge abgegeben:

Kohlenmeonoxid * (CO) bei Mennwirmelelstung | LOO mg/m?®, (max. 250mgim’)
Kohlenmonaxid * (CC) bei Telllast mghm?, (max. 250mg/m?)
etaubfirmige* bal Nennwiirmelaistung 9 mgim®. (max. 50 mg/m?)

Bet Einsatr von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 dar 1. BimSchv (Siroh cder alliche pflenaichen Siofle) in
Arlagen mit elner Feverungswimeleistung von 1003kW oder mehr bezlehen sich die Emisslonsgrenawente auf einen
Volumengehall an Saverstoll im Abgas von 11%

=  {eosungstechnischer Wirkungsgrad bei Holzpeliemdfen

Cirsa Angaben kiinnen durch vorllegande Gulachien belegl werden.

Datum, Unlerschrift 13.1.2005

(Miese LUinterschnft kann nur vom Kessalharstoflar galeistat worden.)
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