Forderung von Maflnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien
des Bundesministeriums fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
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Herstellererklarung
zur Vorlage beim Bundesamt fiir Wirtschaft und

Ausfuhrkontrolle
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. Der automatisch beschickte Heizkessel vom Typ L‘v 4

2

hat bei der Verfeuerung von naturbelassener Biomasse im Sinne von § 3 Abs.] Nummer 4, 5 und Sa** oder 8*
der ersten BImSchV eine(n)

Nennwirmeleistung von 7 ? ¢ kW

Kesselwirkungsgrad von i ,j 2

Feuerungswirmeleistung * von kW

feuerungstechnischen ** Wirkungsgrad von Y%

Emissionswerte:

Folgende Emissionen (bezogen auf 13 Volumen % O2 im Abgas be1 Normzustand)
werden von der Heizanlage abgegeben:

Kohlenmonoxid * (CO) bei Nennwiirmeleistung | /s &2 mg/m?, (max.250mg/m?)

Kohlenmonoxid * (CO) bei Teillast - mg/m>, (max.250mg/m?)

staubformige* bei Nennwirmeleistung mg/m?>. (max. 50 mg/m®)

-—

*  Bei Einsatz von Brennstoffen nach § 3 Abs. 1 Nummer 8 der 1. BImSchV (Stroh oder dhnliche pflanzlichen Stoffe) in

Anlagen mit einer Feuerungswiirmeleistung von 100kW oder mehr beziehen sich die Emissionsgrenzwerte auf einen
Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas von 11%

**  feuerungstechnischer Wirkungsgrad be1 Holzpelletoten

Diese Angaben kénnen durch vorliegende Gutachten belegt werden.
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(Diese Unterschrift kann nur vom Kesselhersteller geleistet werden.)
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